
Sicurezza
Stradale

REV GR32/45
Misuratore e visualizzatore della velocità dei veicoli 
in transito con tecnologia Radar. 
Soluzione ottimale per dissuadere la velocità su 
strade urbane ed extraurbane. 
I dati rilevati, fino a 400.000 passaggi, vengono 
registrati e, tramite applicazione Android, scaricati su 
PC per la gestione dei dati e relative statistiche. 
Il sistema, pratico e versatile adatto per installazione 
fisse o provvisorie, è completo di un pannello frontale 
in alluminio rivestito in pellicola ad  alta rifrangenza, 
con diciture e/o loghi personalizzabili. 

Sensore radar Frequenza di trasmissione: 24, 125 ghz
Potenza di trasmissione: 5 mW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di 
misurazione

1 - 199 Km/h

Alimentazione 12/220V (con trasformatore)

Distanza di
misurazione

auto: ca 100 m 
autocarri: ca 120 m

Indicatore
luminoso

3 caratteri numerici 0 - 199

Ampiezza display 
caratteri numerici

- GR32 mm 300
- GR45 mm 450

Assorbimento 1,6 - 2,5 A

Tolleranza di
precisione +/- 3%

Angolo e ciclo
di lettura

angolo: ca 300°
ciclo: ca 0,5s

Temperatura
d’esercizio

da -20° a +60°

Pannello front. in alluminio 25/10 con rinforzo su tutto il perime-
tro è rivestito con pellicola rifrangente in classe 2

Dimensioni - GR32 (versione orizz.) mm 960 x 630 (versione 
vert.) mm 610 x 750 / GR45 (versione orizz.) mm 
1250 x 830 (versione vert.) mm 800 x 1000

Peso GR32 - 9 kg ca
GR45 - 15 kg ca

Protezione IP66

Vetro protett. Makrolon

Caratteristiche  
GR45

con LED multicolor, con 
associazione colore
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