LAW ENFORCEMENT @IGHTSTICK

Life Depends on Light

NSP-410

Torcia ricaricabile

PR — Torcia professionale a LED con focus regolabile
i tramite la ghiera rotante.

Corpo in alluminio areonautico leggero e
resistente.

Alimentata da batteria alcalina tipo AA.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale corpo: Nylon ad alta resistenza
Costruttivo lente: Policarbonato antigraffio

Fonte LED Alta intensita
luminosa

Alimentazione 1x Batteria alcalina tipo AA.

Lente speciale e ghiera rotante per la

Flusso .
Luce Spot: 115 Im messa a fuoco del fascio luminoso

Luminoso

Portata

. Luce Spot: 72 metri
Luminosa

Le caratteristiche elencate e le immagini di questa scheda tecnica sono puramente indicative. Ci riserviamo eventuali variazioni senza obbligo di preavviso.

Autonomia Luce Spot: 3 ore

Grado di IPX7

Protezione Interruttore tattico posteriore Zigrinatura
con funzione accensione antlscwolo.per

Resistenza alla 2 metri momentanea o costante una presa sicura

Caduta

Lunghezza: 108 mm
Diametro corpo: 22 mm
Diametro testa: 26 mm Contenuto Confezione: CERTIFIED

Dimensioni

- Luce con batteria ricaricabile agli ioni di litio c €
- 1x Batteria AA
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