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NSR-2522RM
Torcia ricaricabile 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale 
Costruttivo

corpo:  Polimero
lente:  Policarbonato antigraffio

Batteria ricaricabileAlimentazione

LED Alta intensitàFonte 
luminosa

Flusso 
Luminoso

Portata
Luminosa

Autonomia

Grado di
Protezione

IPX7

Resistenza alla 
Caduta

2 metri

Luce Spot: 250 lm
Luce Segnapasso: 140 lm
Doppia Luce: 350 lm

Luce Segnapasso: 12 ore
Doppia Luce: 6 ore

Luce Spot: 213 metri

Luce Spot: 12 ore

Dimensioni

Peso 290 g

Lunghezza: 187 mm
Diametro corpo: 43 x 33 mm
Diametro lunetta: 53 mm

Torcia ricaricabile a LED alimentata da batteria 
agli ioni di lotio che garantisce una grande 
autonomia.
Tramite due interruttori separati si possono 
gestore l’illuminazione in profondità e perime-
trale.
I magneti sulla clip  e sulla parte posteriore 
della torcia permettono un’utilizzo a mani 
libere.

Dotata di supporto di ricarica a 12/220 V.

Strobo: 300 lm
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Contenuto Confezione:
- Torcia con batteria ricaricabile agli ioni di litio 
- Caricatore con alimentatore 12 e 220 V
- Cordino
- Manuale di istruzioni

Posizione degli interruttori 
facilmente raggiungibili con 
una sola mano, anche con 

i guanti

Luce primaria e secondaria 
possono essere accese 

contemporaneamente, in 
modalità momentanea o 

costante

Il potente magnete nella 
prte posteriore permette di 

lavorare a mani libere

Zigrinatura antiscivolo per 
una presa sicura


