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NSP-4650B
Torcia da elmetto a LED con funzione luce di 
profondità e luce perimetrale o segnapasso.
Corpo in alluminio e alimentazione tramite 
batterie al litio CR123.
Clip da elmetto rotante a 360° compatibili con 
la maggior parte degli elmetti in commercio.
Tre livelli di illuminazione per la luce di 
profondità e per la luce periferica o segnapasso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto Confezione:
- Luce per casco
- 2 batterie CR123 
- Chiave a brugola
- Manuale d’istruzione

Supporto compatibile con la 
maggior parte dei caschi in 

commercio

Il pulsante posteriore 
illuminato da LED verde è  

attivabile anche con i 
guanti

Morsetto con chiave a 
brugola inclusa

Supporto girevole a 
360°

Materiale 
Costruttivo

corpo:  Alluminio
lente:  Policarbonato antigraffio

Dimensioni
Lunghezza: 81 mm
Larghezza: 36 mm
Profondità: 81 mm
Diametro lunetta: 28 mm

Peso 204 g

Alimentazione

LED Alta intensitàFonte 
luminosa

Flusso 
Luminoso

Luce Spot: 220/100/30 lm
Segnapasso: 100/50/15 lm
Doppia Luce: 175 lm

Luce Spot: 183/120/59 metri

Luce Spot: 3,5/10/33,5 ore
Segnapasso alta: 10/21,5/60 ore
Doppia Luce: 4,5 ore

Portata
Luminosa

Autonomia

Grado di
Protezione

IP67

Resistenza alla 
Caduta

2 metri

x2 Batterie CR123 (incluse)


