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NSR-1514/C
Faro da lavoro con base magnetica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Faro da lavoro a LED ricaricabile.
Costruito in polimero con ottime caratteristiche 
di resistenza agli urti e agenti chimici.
Dotato di maniglione da trasporto, utilizzabile 
anche come gancio e da magnete il quale 
tramite una staffa regolabile a 360° permette 
il posizionamento omnidirezionale.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata.

Materiale 
Costruttivo

Batteria ricaricabile agli ioni di litioAlimentazione

LED Alta intensitàFonte 
luminosa

Flusso 
Luminoso

Autonomia

Grado di
Protezione

IP67

Resistenza alla 
Caduta

2 metri

1000/500 lm

4/8 ore

Dimensioni
Lunghezza: 305 mm
Larghezza: 115 mm
Profondità: 89 mm

Peso 1,496 g

corpo:  Polimero
lente:  Policarbonato antigraffio

325/166/85 metriPortata
Luminosa

Disponibile anche come kit con treppiede e custodia 
(INCLUSA):

NSR-1514C
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Comodo gancio di 
montaggio, maniglia di 
trasporto rinforzata in 

acciaio 

Sistema di bloccaggio 
rapido per il 

posizionamento, 
ruotabile di 360°

Le  manopole di 
regolazione consentono 
un facile posizionamento 

della lampada

L'interruttore e il 
connettore sono protetti 

da polvere e acqua

Contenuto Confezione:

NSR-1514:
- Lampada
- Cavi di ricarica 12/230 V
- Custodia di trasporto

NSR-1514C:
- Lampada
- Treppiede 
- Cavi di ricarica 12/230 V
- Custodia di trasporto 


