
GSS 24

Torcia per utilizzo Forense.
Adotta una lampada a LED ad alta luminosità e una lente 
ottica combinata di tipo proiettore, che gli consente una proie-
zione uniforme
e gamma di illuminazione ultra ampia. La luce riflettente della 
tazza non può ottenere la proiezione uniforme. Particolarmen-
te adatto per: il
luoghi di lavoro che necessitano di un'illuminazione uniforme 
o di un'ampia gamma di illuminazione e possono essere 
utilizzati per alcuni scopi speciali, come il
rilevamento di impronte e tracce nonché ricerca nell'ambiente.
Materiale: lente ottica
Caratteristiche di proiezione: il faretto ha un bordo circolare 
chiaro, un'ampia gamma di luce e nessuna linea di ombreg-
giatura.
Interruttore: pulsante a pressione, passi (spento-luce debo-
le-luce forte-flash) che cambiano entro 0,5 secondi, avvio 
istantaneo e interruttore
Impermeabile: buona tenuta generale, foro di ricarica di tipo 
chiuso
Aspetto: Rotondo e portatile, con interruttori e foro di ricarica 
sul retro

CARATTERISTICHE 

Tensione di 
carica

≥4,5 ore

100,000 ore

12,6 V

Capacità batteria 
agli ioni di litio 6600 mAh

Durata della
lampada

Tempo illuminazione
continua di luce 
intensa

Dimensioni Φ80×225 mm

Peso 1,58 kg

Equipaggiamenti Forensi
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