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XPP-5456G/XPP-5458G
Torce da elmetto ATEX Zona 0 Dual-Light

Le torce da casco a LED antideflagrante  
con testa luminosa orientabile.
Dotata di luce spot ,periferica e luce di 
segnalazione rossa(XPP-5456G) 
e verde(XPP-5458G) .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale 
Costruttivo

corpo:  Polimero
lente:  Policarbonato antigraffio

Batterie AAAlimentazione

LED Alta intensità BicoloreFonte 
luminosa

Flusso 
Luminoso

Portata
Luminosa

Autonomia

Grado di
Protezione

IP67

Resistenza alla 
Caduta

2 metri

XPP-5456G: Luce Spot: 100 lm
                      

XPP-5458G: Luce Spot: 130 lm

Dimensioni
e peso

Lunghezza: 843 mm
Larghezza: 84 mm
Profondità: 89 mm
269 g

INCLINABILE

XPP-5456G

XPP-5458G

Luce segnapasso: 100/25/21 lm

Luce segnapasso: 90/20/18 lm
Doppia Luce: 175 lm

Doppia Luce: 190 lm

XPP-5456G: 140 metri

XPP-5458G: 120 metri

XPP-5456G: Luce Spot: 18 ore
                      

XPP-5458G: Luce Spot: 14 ore
Luce segnapasso: 12/70/37 ore

Luce segnapasso: 13,5/75/37 ore
Doppia Luce: 6,5 ore

Doppia Luce: 6 ore
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Contenuto Confezione:
- Torcia da casco
- 3x batterie AAA
- Fascia elastica antiscivolo per la testa
- Fascia in gomma per casco da lavoro 

Protezione IP67

Peso equilibrato per ridurre  
l'affaticamento del collo

Fascia elastica in gomma 
e cinturino in nylon

Testa luminosa orientabile


