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ZONA 0

ATEX

XPR-5562GX
Torcia da casco ATEX ricaricabile Dual-Light

Torcia da casco a LED, Atex e ricaricabile 
tramite USB.
Tramite due interruttori separati si possono 
gestire illuminazione periferica e di profondità.
Dotata di fascia elastica per casco da lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale 
Costruttivo

corpo:  Polimero
lente:  Policarbonato antigraffio

batteria agli ioni di litioAlimentazione

LED Alta intensitàFonte 
luminosa

Flusso 
Luminoso

Portata
Luminosa

Autonomia

Grado di
Protezione

IP67

Resistenza alla 
Caduta

2 metri

Luce Spot: 275/100 lm
Luce Segnapasso: 250/100 lm
Doppia Luce: 300 lm

Luce Spot: 6/15 ore
Luce Segnapasso: 6/15 ore
Doppia Luce: 5 ore

120 metri

Dimensioni
Lunghezza: 31mm
Larghezza: 95 mm
Profondità: 25 mm

Peso 164 g

INCLINABILE



ZONA 0

ATEX

Miprotek srls

Ufficio commerciale
Via Torino 24/8 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

+ 39 02.92271090www.miprotek.it
info@miprotek.itMI T

III I

Contenuto Confezione:
- Torcia da casco
- Batteria agli ioni di litio
- Fascia elastica antiscivolo per la testa in gomma
- Cavo di ricarica e accoppiatore magnetico USB
- Manuale d'istruzioni

Testa orientabile

Il corpo è
resistente agli urti, alle sostanze 

chimiche, alla polvere e all’ acqua

Ricaricabile con cavo USB 
a presa magnetica

Due interruttori 
permettono di cambiare 
facilmente tipologia di 

illuminazione 


