
Kit per segnalazioni luminose sequenziali con valigetta di ricarica 
contenente otto dispositivi luminosi a LED in materiale termoplastico 
e policarbonato resistenti agli urti.
I dispositivi di forma circolare sono dotati di LED ad alta luminosità di 
colore giallo i quali sono distribuiti su tutto il perimetro per garantire 
un’ottima visibilità a 360°.
Gli elementi sono progettati per essere inseriti in qualsiasi cono 
stradale e hanno diverse funzioni come luce sequenziale e diversi 
tipi di lampeggio.
Premendo un pulsante, è possibile selezionare diversi schemi di 
illuminazione che vengono automaticamente ripresi dagli altri 
dispositivi.
Sistema ideale per tutte le operazioni dove è necessaria la massima 
visibilità come incidenti stradali, cantieri stradali, interventi dei Vigili 
del Fuoco, etc.
Autonomia da 12 a 50 ore in base al tipo di lampeggio o sequenza:
- Ruotante
- Flash quadruplo
- Lampeggio singolo
- SOS
- Alternato
- Fisso
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CONEFLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali 
costruttivi

Termoplastici e policarbonati resistenti 
agli urti

Dimensioni 
valigietta 390x80x440 mm

Dimensioni 
dispositivo 
singolo

altezza: 40 mm
diametro esterno: 85 mm
diametro interno: 40 mm

Autonomia da 12 a 50 ore in base al tipo di lampeggio 
o sequenza

Tempo di 
ricarica 7 ore


