Le caratteristiche elencate e le immagini di questa scheda tecnica sono puramente indicative. Ci riserviamo eventuali variazioni senza obbligo di preavviso.

Equipaggiamenti —

—

operativi MIDOT=K
GAP - SOTTOCAMICIA

Giubbotto protettivo stottocamicia antiproiettile, antitaglio e

antipunteruolo con livelli di protezione secondo gli standard
internazionali.

Progettato per garantire la massima area protettiva e un alto
grado di invisibilita.

| materiali costruttivi rendono questo giubbotto ultraleggero e
resistente alla compressione.

Inoltre assicurano maggiore circolazione dell’aria e regolazione
della temperatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
. Esterno : Tessuto resistente RIP-STOP Dry
Materiale Comfort
Interno: Tessuto SPACER Coolmax® 3,5 mm
materiale balistico 10 anni
materiale esterno 2 anni
Colori disponibili ‘ .

LIVELLI DI PROTEZIONE

Inserto balistico NIOBIUM®

Antiproiettile: Livello di protezione IlIA acc. to NIJ 0101.04 STD
Antitaglio: Livello 2 NIJ 0115.00 STD (BladesP1/A & S1/G)
Antipunteruolo: Livello 1 NIJ 0115.00 STD (Spike NIJ)
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