
Display messanger

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso 9 Kg

Alimentazione 12 VDC

Dimensioni 
aperto 1080 x 215 x 210 mm

Dimensioni 
chiuso 1080 x 215 x 65 mm

Dimensioni 
display 96 x 16 mm

Garanzia 2 anni

Led LED P10, colore Ambra, impermeabili IP65

Indice di 
protezione

Impermeabile IP65

Display luminoso a messaggio variabile con 
matrice attiva.
Con controller wireless ricaricabile (cavo di 
ricarica incluso)
Controller ricaricabile 3.7V 1000mA da USB 
(alimentatore non incluso)

Peso

lista dei messaggi standard: 
1. RALLENTARE
2. INCIDENTE
3. CODE
4. ALT POLIZIA
5. FONDO SCIVOLOSO
6. STRADA INTERROTTA
7. PERICOLO FUGA DI GAS
8. ALT STARE LONTANI
9. EVENTO CHIUSURA
10. GARA PODISTICA
11. GARA CICLISTICA
12. TRAFFICO SCORREVOLE
13. TRAFFICO BLOCCATO
14. <----
15. ---->
16. RALLENTARE NEBBIA
17. PERICOLO NEBBIA
18. PERICOLO ALLAGAMENTO

19. STRADA CHIUSA
20. URGE MEDICO
21. PERICOLO GHIACCIO
22. SEGUITEMI FOLLOW ME
23. RALLENTARE CODA
24. FERMARSI A DESTRA
25. FERMARSI A SINISTRA
26. RESTARE IN CODA
27. NON SORPASSARE
28. PROSEGUIRE LENTAMENTE
29. ATTENZIONE PERICOLO
30. RIMANERE IN AUTO
31. SPEGNERE IL MOTORE
32. INIZIO COLONNA
33. FINE COLONNA
34. SCORTA IN CORSO
35. SENSO UNICO ALTERNATO
36. ATTENZIONE INCENDIO
37. ATTERRAGGIO ELICOTTTERO

38. MACCHIA OLIO
39. PERICOLO MAREGGIATA
40. POSTO DI CONTROLLO
41. SFALCIO ERBA
42. OSTACOLO
43. ATTENZIONE NEVE
44. PERICOLO GHIACCIO
45. USCITA OBBLIGATORIA
46. LAVORI IN CORSO
47. VEICOLO FERMO
48. OBBLIGO CATENE
49. TRAFFICO RALLENTATO
50. STRETTOIA
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